Fi ke HOJA TECNICA

AGENTE LIMPIO HFC-125

Sistemas usando HFC-125 son conocidos bajo su nombre comercial ECARO-25

APROBACIONES:

e Listaen UL - Ex4623
e Aprobado por FM - 3014476

APLICACION/DESCRIPCION

El Agente Limpio de supresion de incendios HFC-125 es un reemplazo ambientalmente aceptable para el

Haldn 1301. El Agente Limpio HFC-125 tiene cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP), bajo

potencial de calentamiento global y una corta vida atmosférica. Cuando es esencial que un agente limpio

sea ambientalmente aceptable, el HFC-125 es una opcion correcta. Es ideal para aplicaciones donde la UI-
limpieza de otros agentes extintores representa un problema, donde el peso versus capacidad de supresién ®
sea un factor, donde se necesita un agente extintor eléctricamente no conductivo y donde la compatibilidad APPROVED

con la presencia de personas es un factor primordial. El Agente Limpio HFC-125 puede ser utilizado para

proteger una amplia gama de aplicaciones, desde un equipo eléctrico de alta sensibilidad hasta aplicaciones

industriales. Para aplicaciones especificas, favor de consultar la Norma vigente de NFPA 2001 y/o ISO 14520.

El Agente Limpio HFC-125 es utilizado con los sistemas de inundacion total de Fike.

El HFC-125 es un gas comprimido almacenado en estado liquido, sin olor o color. (Ver cuadro de
Propiedades Fisicas para informacién adicional). Es almacenado como un liquido y descargado como

un vapor que no tiene color ni olor, no es eléctricamente conductivo, y no oscurece la visibilidad. No

deja residuos o resinas y es aceptable para su uso en espacios ocupados en la concentracién de disefio
establecida. HFC-125 extingue un incendio con una combinacion de mecanismos quimicos y fisicos. HFC-125
no desplaza el oxigeno y por lo tanto es seguro para su uso en espacios ocupados sin temor a la privacion
de oxigeno.

FUNCIONAMIENTO

El HFC-125 es un efectivo agente extintor de incendios que puede ser usado en distintos tipos de incendios.
Es efectivo para distintos incendios de superficie y la mayoria de materiales combustibles sélidos.

De punto de vista de cantidad de agente versus efectividad extintor, el HFC-125 es un agente extintor muy
eficaz. La concentracién minima de disefio para combustibles Clase A para una aplicacién de inundacion
total es del 8% segun la Normas NFPA 2001 y es de 8.7% seguin Normas I1SO.

ESPECIFICACIONES

HFC-125 tiene una pureza organica muy alta, esta practicamente libre de residuos y cumple con las
siguientes especificaciones de calidad:

e Pureza, % por peso: 99.0 Min.

e Humedad, ppm por peso: 10 Max.

e Acidez, ppm por peso, expresado como HCl: 0.1 Max.
® Residuo, % por volumen: 0.01 Max.

TOXICIDAD

La toxicologia de HFC-125 se compara favorablemente con otros agentes de supresion. El LC50 del HFC-125
es superior a 700.000 ppm. El HFC-125 ha sido evaluado para sensibilizacion cardiaca a través de pruebas
protocolares aprobadas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Los resultados
de las pruebas muestran que la tolerancia cardiaca al HFC-125 es mas elevada que la del Halon 1301y es
aceptable para uso en espacios ocupados.

El HFC-125 se descompondra para formar un minimo de 4cidos haldégenos cuando sea expuesto a las
llamas. La formacion de estos acidos es minimizada usando los sistemas de deteccion de temprana Fike y la
instalacidn del sistema correctamente.
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PROPIEDADES FISICAS

Nombre Quimico/Férmula

Pentafluoroetano / CHF CF,

Numero CAS

354-33-6

Clasificacion Europea Numérica

EC-No.: 206-5578

Peso Molecular

120.02

Densidad de Vapor @ 25°C (77°F) y atm, kg/m?3 (Ib/ft3)

4.982 m? (0.3111)

Presién de Vapor, Saturado @ 25°C (77°F), bar (psia)

13 bar (200.4)

Punto de Ebullicién, 1 atm, °C (°F) -48.14 (-54.7)
Punto de Congelamiento, °C (°F) -103 (-153)
Solubilidad en Agua en FE-25 @ 25°C (77°F), ppm 700
Temperatura Critica, °C (°F) 66.25 (151.25)
Presidn Critica, bar (psia) 36 (526.6)
Volumen Critico, cc/mole 210

Densidad Critica, kg/m? (Ib/ft?) 571.9(35.70)
Calor Especifico, Liquido (CP) @ 25°C (77°F), KJ/Kg- °C (Btu/Ib°F) 1.37(0.327)
Calor Especifico, Vapor (CP) @ 25°C (77°F) KJ/Kg- °C (Btu/Ib°F) and 1 atm 0.809 (0.193)
Calor de Vaporizacién @ Punto de Ebullicion KJ/Kg (Btu/Ib) 164.4 (70.7)
Conductividad Térmica, Liquido @ 25°C (77°F), W/m- °C (Btu/hr-ft°F) 0.0652 (0.0377)
Conductividad Térmica, Vapor @ 25°C (77°F), W/m- °C (Btu/hr-ft°F) 0.0166 (0.0096)
Viscosidad, Liquido @ 25°C (77°F), cP (lb/ft-hr) 0.137
Viscosidad, Vapor @ 25°C (77°F), cP (lb/ft-hr) 0.013

Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP) 0

Potencial de Calentamiento Global (tomando como base un horizonte de 100 afios con

relacion a CO2) 2800

Vida Atmosférica Estimada* 32.6 afios
Limite de Exposicion para Inhalacion (AEL-8 y 12hr. TWA), ppm** 1000

* Segundo Reporte de Evaluacidn (1995) - Panel Intergubernamental de Cambio Climdtico (Intergovernmnental Panel on Climate Change -IPCC).
** El limite de exposicion aceptable (Acceptable Exposure Limit -AEL) es de 8 horas promedio. Este limite de exposicion en el lugar de trabajo ha sido

establecido por DuPont.
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