Fi ke HOJA TECNICA

KIT ACTUADOR DE LA VALVULA DE IMPULSO (IVO)

DESCRIPCION

El Actuador de Valvula de Impulso (IVO) provee los medios para activar los cilindros de
Agente Limpio Fike, tipo Valvula de Impulso, tanto manual como eléctricamente. Al activarse,
un pasador (espdrrago) se extiende con la fuerza necesaria para abrir un disco de ruptura
invertido, permitiendo asi que el agente sea liberado del cilindro.

El IVO puede ser activado manualmente apretando el botdn rojo, o eléctricamente enviando
una seial desde el panel de control de supresién de incendio.

Los Cilindros de Agente Limpio Fike tipo Valvula de Impulso, utilizan un Mddulo de Descarga
Impulso (IRM) (Impulse Releasing Module) para supervisar el circuito de descarga (para
condiciones abiertas y de tierra) desde el cilindro hacia el panel de control.

APROBACIONES:

ESPECIFICACIONES e Listaen UL
Voltaje: 24VDC ¢ Lista en ULC
Consumo: 0 Amps (Calculo de Bateria) * Aprobado por FM
Conexion Eléctrica: Conector DIN con cable & 5” NPT para conexidn de conducto
IVO: Acero Inoxidable/Latén
Rango de Temperatura: 32°F a 130°F (0°C a 54.4°C)
Medio Ambiente: Sélo uso interior
COMO ORDENAR
Fike N/P Descripcién LISTED
70-279 IVO Kit (Incluye todos las partes abajo mencionadas)
02-12728 IVO
70-286 Herramienta de Reseteo APPROVED
02-12755 Cable conductor (3’ largo) con conector
10-2748 IRM (Modulo de Descarga Impulso)
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INSTALACION

Después de que se haya revisado que el sistema eléctrico/control/tierra no tenga ninguna falla, proceder con la instalacidn del Sistema de
Actuacion.

Nota: Estos articulos deberdn de ser los ultimos en revisar antes de que el sistema entre en operacion.

Nota Importante: Asegurese que el IVO estd activado (Que el perno este retraido) y el Perno de Seguridad esté en su lugar antes de instalar la Vdlvula de
Impulso en el cilindro

El perno no esta visible [ 5 NOLLYTIVLONI
e . 0L YO 1383y
(posicion de activado)

Instale el cable con el conector (item no. 3) al IVO (item no. 1) y asegurelo con el tornillo.
Instale el IVO removiendo la presilla de retencion y la tapa plastica del puerto del Actuador de la Vélvula de Impulso.

Inserte el IVO en el puerto del Actuador de la Valvula de Impulso y re-inserte la presilla de retencion.

Presilla de Retencion

El cilindro ya “ESTA ACTIVADO”
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ACTUACION ELECTRICA - SISTEMA CON UN SOLO CILINDRO CON IVO
Para detalle de instalacidn del cableado entre el Panel de Control Fike, IRM y el IVO, favor de referirse al Manual del Mddulo de Impulso de
Descarga, (P/N 06-552).

En este punto el IVO se puede instalar al Cilindro con Valvula de Impulso de Agente Limpio. Se requiere del Switch de Descarga de Presion
(P/N 02-12534) y deberd estar conectado al contacto del desbloqueo manual del SHP PRO o al médulo de monitoreo en el Panel Cheetah
Xi o Xi 50.

ADVERTENCIA: No intente instalar el IVO con el perno en posicion extendida.

Switch de Seial de Descarga
(p/n 02-12534)

>

'4—— VO con Botén Manual de Descarga

ACTUACION ELECTRICA -SISTEMA CON MULTIPLES CILINDROS CON IVO

Un maximo de 6 IRMs (p/n 10-2728)
pueden ser conectados a un solo Panel
de Control Fike.

Panel de Control

QOQ<«— IRM (p/n 10-2748)

f

<______

Y.

IVO con tapén de plastico / boton manual de descarga removido (normal para cilindros)

Nota Importante: Cuando se utilize un actuador eléctrico (IRM) con multiples cilindros con IVO, el botén de descarga manual y cada IVO debe ser removido
y en su lugar instalar el tapon plastico. El Switch de Desgarda de Presion NO debe ser usado. Esto es para prevenir que un sdlo cilindro sea descargado en un
sistema multiple.

Para detalle de instalacion del cableado entre el Panel de Control Fike, IRM y el IVO, favor de referirse al Manual del Mddulo de Impulso de Descarga
(N/P 06-552).

En este punto el IVO puede ser instalado al Cilindro con Vdlvula de Impulso de Agente Limpio.
Para instrucciones detalladas para la instalacion del IVO, referirse a la pdgina 2 de esta hoja técnica

ELECTRIC & PNEUMATIC ACTUATION — TWO CONTAINER SYSTEM W/ IVO & IVPO

Item No. N/P Fike Descripcion

1 02-4530 1/4” NPT x 1/4” Adaptador JIC (Debe ser ordenado por separado).

2 02-4977 1/4 JIC x 3.0’ Manguera de actuacion (incluida con el kit IVPO) (ver nota)
3 02-4543 1/8” NPT x 1/4” Adaptador JIC (incluido con el kit IVPO)

4 02-12926 1/4” JIC Adaptador Macho (Debe ser ordenado por separado)

Nota: Este método de actuacion requiere 2 - 1/4” JIC x 3.0’ de largo mangueras de actuacién, 1 manguera esta incluida en el Kit del IVO, la segunda
manguera debe ser ordenada por separado.
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Niple adaptador
con tapon 1/4"

Panel de Control Fike

NOTA: Instalar el Switch de
Presion de Descarga con el

¢—— Ensamblado IRM (n/p 10-2748) cilindro con IVPO
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/ Switch de Descarga de
/_/ Presion (n/p 02-12534)
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)
4— VO con Botédn Manual de Descarga %~
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Primero remueva el tapdn de 1/4” del Adaptador, después instale el Sistema de Actuacién como se muestra arriba. Asegure el tubo
de Actuacion a una superficie sélida. Anclarlo en yeso, tablaroca o cualquier otro material de recubrimiento NO es aceptable. Para
informacidn adicional en cuanto a la instalacién y reseteo del IVO, referirse a la Hoja Técnica del IVPO IV.1.10.02ES

El Switch de Descarga de PResidn (N/P 02-12534) es requerido y debe ser conectado al contacto de liberacion manual del SHP PRO 0 a un
mddulo de monitoreo en el Cheetah Xi o Xi 50

ACTUACION ELECTRICA & NEUMATICA - SISTEMA DE CILINDROS MULTIPLES CON IVO & IVPO

Item No. N/P Fike Descripcion

1 02-4530 1/4” NPT x 1/4” Adaptador JIC (debe ser ordenado por separado)

2 02-4977 1/4” JIC x 3.0’ L Manguera de Actuacién (incluida con el Kit del IVPO) (ver nota)

3 02-4543 1/8” NPT x 1/4 “ Adaptador JIC (incluido con el Kit del IVPO)

4 C02-1359 1/4” Tubo “T” (debe ser ordenado por separado)

5 C02-1356 1/4” JIC Macho x 1/4” Tubo Adaptador Macho (debe ser ordenado por separado)
6 02-12695 1/4” Tubo x 1/4” Adaptador JIC (debe ser ordenado por separado)

7 02-12696 1/4” Codo 90° (debe ser ordenado por separado)

8 02-12697 1/4” Tubo de aclope (no se muestra) (debe ser ordenado por separado)

Nota: Se requiere de la Manguera de Actuacion para conectar el primer cilindro con IVO al tubo de actuacion que debe ser ordenado por separado.
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Panel de Control Fike . . .
La distancia variara

dependiendo del

1/4" x 0.035 tamano del cilindro:
Ensamblado IRM tubo de acero corte 1/4" del tubo para
(n/p 10-2748) inoxidable ajustar
|
|
' 2 (ver nota) 6 4 7
Nt <= - . |
[ | 65 & 5
! I Q @
o
Niple ad'aptadlf)r : | Switch de Descarga de
con tapon 1/4 i : ) Presion (n/p 02-12534) s
: |
! | - = =
I | !
i | !
! {n‘< - i { - i
o[ T Jo] VPO olw o} IVPO
?3 $3
N\ o AR Q ./
\& f_ %

La ilustracion anterior muestra los items requeridos para hacer la conexion correcta entre el Cilindro equipado con IVO y los cilindros
equipados con IVPO. La longuitud maxima en la linea de actuacidn neumatica (incluyendo las mangueras) no debe exceder los 50Ft.
(15.2 m) y hasta 6 cilindros equipados con IVPO.

Primero remueva el Tapon del NPT 1/4” del Niple Adaptador, después instale el Sistema de Actuaccion como se muestra arriba. Asegure el
tubo a una superficie solida. Anclarlo en yeso, tablaroca o cualquier otro material de recubrimiento NO es aceptable.

El Switch de Descarga de Presién (n/p 02-12534) es requerido y se conecta al contacto del liberacion manual del SHP PRO o al médulo de
monitoreo en el Cheetah Xi o Xi 50.

Para informacion adicional acerca de la instalacion y reseteo del IVPO, referirse a la Hoja Técnica del IVPO 1V.1.10.02ES
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INSTRUCCIONES DE RESETEO
Remueva el IVO de la Valvula de Impulso, removiendo el clip de sujecion.

Remueva el pin de seguridad y jale el boton manual de descarga hasta que se reseteé (haga click).

NOLYTIVISNI
01L¥0%4 13534

Pin extendida
(IVO - Posicion Fired)

f . L ; <— Pin de Seguridad
Inserte el IVO dentro de la herramienta de Reseteo y asegure con el clip de sujecion. ;

Herramienta de Reseteo

NOLYTIVISNI
0L¥OWd 13834

Empuje firmemente el Botdn de Reseteo contra una superficie dura hasta que el Pin del IVO se reseteé (haga click)

— Herramienta de Reseteo

NOLLYTIVISNI
0L YO 13534

Superficie dura —p»

Clip de Sujecion

Pin de Seguridad -

Inserte y asegure el Pin de Seguridad, remueva el Clip de Sujecion, el IVO ha sido reseteado y esta listo para ser instalado.

Nota Importante: Verifique que el dispositivo esté activado antes de insertar la Vidlvula de Impulso

NOLYTIVISNI

No Pin Expuesto
0L ORI 13539

(IVO- Posicién Armado) >

|

Pin de Seguridad ———»\

Copyright © Fike Corporation Todos los derechos reservados.
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